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INSTRUKCJA DOTYCZACA
AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA




WPROWADZENIE | SRODKI OSTROZNOSCI

Niniejsza instrukcja przeprowadzi uzytkownika przez aktualizacje oprogramowania dla testery do banknotow
Safescan 155i/ 155-S. Nalezy postepowac krok po kroku, zgodnie z instrukcja, aby prawidtowo przeprowadzi¢

aktualizacje urzadzenia.

WAZNE CZYNNOSCI PRZYGOTOWUJACE

1

Ta aktualizacja jest przeprowadzana przez USB.

Oznacza to, ze Safescan 155 musi zosta¢ podtgczony
do komputera za pomoca kabla USB. Ztacze USB
znajduje sie z tytu testery Safescan 155.

To device

Wymagany jest kabel USB typu USB A (meski) do Mini USB
(meski).

W przypadku, gdy nie ma dostepu do tego typu kabla, mozna
go zamoéwi¢ na www.safescan.com.

Jesli Twoj komputer dziata z systemem Windows 7, lub nowszym, to urzadzenie Safescan powinno zostac
automatycznie rozpoznane jako ,Prolific USB-to-Serial Comm Port”). Mozna to sprawdzi¢ w menedzerze
urzadzen systemu Windows. Jesli komputer nie rozpozna urzadzenia Safescan, pojawi sie z6tty wykrzyk-
nik obok,USB-port szeregowy Comm”. W takim przypadku nalezy zainstalowa¢ sterownik urzadzenia,
przeznaczony dla systemu Windows XP / 7 oraz Windows 8 / 10.
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« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows XP / Vista / 7, kliknij tutaj

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows 8 / 10, kliknij tutaj


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

WPROWADZENIE | SRODKI OSTROZNOSCI

e Przed aktualizacja liczarki banknotow nalezy upewnic sig, ze urzadzenie i czujniki wewnetrzne
zostaly odpowiednio oczyszczone i s wolne od kurzu. Karty do czyszczenia sa dostepne na www.
safescan.com. Kurz najlepiej usuwa sie za pomoca sprezonego powietrza, na przyktad uzywajac pojem-
nika cisnieniowego z powietrzem.

PRZEJDZ DO PROCEDURY AKTUALIZAC)! J



http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

SOFTWARE UPDATE

1. Wylacz detektor banknotéw Safescan 155i/ 155-S.

2. Podtacz urzadzenie Safescan 155/ 165 z komputerem za pomoca kabla z koncowkami

Mini USB - USB (nie dotaczony w zestawie).
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3. Podfacz zasilacz do urzadzenia Safescan 155/ 165.

4, Nacisnij i przytrzymaj przycisk [MODE], a nastepnie nacisnij przycisk [ON/OFF] jednoczesnie
naciskajac przycisk [MODE]. Wyswietlacz LED pokaze ikony =.To oznacza, ze urzadzenie
zostato przetaczone do trybu pobierania. Jesli wyswietlacz nie wyswietli ikon =, sprébuj

ponowic kroki 4.
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5. Uruchom program: Multi Target Programmer (v6.1).exe
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6. Kliknij na przycisk [Load File]
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SOFTWARE UPDATE

10.

11.

Przejdz do lokalizacji, gdzie zostat umieszczony pliki aktualizacji, i wybierz aktualizuj plik
(5155_Update_Sxx-xx.UPL).

Oprogramowanie automatycznie wskazuja, ze gtbwnym poktadzie oprogramowanie zostanie

zaktualizowane i zapyta, czy chcesz kontynuowac aktualizacje.
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Jesli pojawi sie wiadomos¢ [Can’t identify software information from file. Select target?]

kliknij na przycisk [Yes] i wybierz [Main Board] s w pasek “Select Target”.
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Kliknij [Update Soft] aby pobrac¢ oprogramowanie. Narzedzie aktualizacji pokaze

pasek postepu.
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Jesli pojawi sie wiadomos¢ [Can’t find any available device] to nalezy zainstalowac sterownik

Windows XP/7, lub Windows 8/10 na komputer i powtorzy¢ procedure aktualizacji.

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows XP / Vista / 7, kliknij tutaj

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows 8 / 10, kliknij tutaj


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

SOFTWARE UPDATE

12.  Jezeli przesytka zostanie pomyslnie zakonczona
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13.  Zamknij program, naciskajac przycisk [EXIT].
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Procedura aktualizacji jest zakonczona i urzadzenie
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AKTUALIZACJA ZAKONCZONA




